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ALLEGATO 2

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento

A. YVALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Formula di miscelazione
La seguente “formula di miscelazione” deve essere applicata ogniqualvolta non sialstato stabilito
uno specifico valore limite totale di emissione “C” nel presente Allegato.

11 valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio pfesenti nell’effluente
gassoso derivante dal coincenerimento dei rifiuti é calcolato come segue:

Vriﬁuti X Criﬁuti+ Vprocesso X Cprocesso

Vriﬁuli + meoesso

Viiswi:volume dell’effluente gassoso derivante dall’incenerimento dei soli rifiuti, determinato in

base ai rifiuti che hanno il piti basso potere calorifico\specificato nell’autorizzazione e
normalizzato alle condizioni indicate al paragrafo B dell’Allegato 1.
Qualora il calore liberato dall’incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore
totale liberato nell’impianto, Visu; deve essere calcolato in base ad un quantitativo (fittizio) di
rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato
nell’impianto.

Ciisus: valori limite di emissione per gli impianti~di incenerimento stabiliti al paragiafo A
dell’ Allegato 1

Virocesso: Volume dell’effluente gassoso derivante dal processo dell’impianto, inclusa la combustione
dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato
sulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla normativa ai fini della normalizzazione delle
emissioni. In assenza di normativa per il pertinente tipo di impianto, st deve utilizzare il tenore
reale di ossigeno dell’effluente/gassoso non diluito con aggiunta di aria non indispensabile per
il processo. La normalizzazione per le altre condizioni é quella specificata al paragrafo B.

Corocesso: valori limite di emissione indicati nel presente Allegato per taluni settori industriali o, in
caso di assenza di tali valor, valori limite di emissione degli inquinanti e del monossido di
carbonio fissati dalla fofmativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati i
combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si
applicano i valori hmite di emissione che figurano nell’ autorizzazione. Se in questa non sono
menzionati tali ¥alori, si ricorre alle concentrazioni reali in massa.

C: valori limite fotali di emissione ¢ tenore di ossigeno individuati nel presente Allegato per
taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali
di emiccinne da rispettare per clascun agente inquinante e per il monossido di carbonio. 1l tenore
totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno di riferimento per la
normalizzazione di cui al successivo paragrafo B, é caleolato sulla base dei tenori di ossigeno
sopraindicati per Viaui € per Viprocesso, Tispettando i volumi parziali.

I valori limite totali di ennssione (C) per ¢li inquinanti di cui all’ Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e

4, seno quelli fissati ner suddetti punti, ¢ non sonc soggetti alla applicazione della “formula di
fuseclazione”
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