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5. Valori limite di emissione per il monosside di carbonio (CO)

1 seguenti valon limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non
devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/m3 come valore medio giornaliero;

- 100 mg/m> come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in case 'di non
totale rispetto di tale himite, 11 95% de1 valori medi su 10 minuti non supera il valoge dil50
mg/Nm’.

I 'autonta competente pud concedere deroghe per gh impianti di incenerimento che utilizzano la

tecnologia del letto fluido, purché I'autonzzazione preveda un valore limite di emissione per il

monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m3 come valore medio orari6.

B. NORMALIZZAZIONE

Condizieni di cui all'articolo 9, comma 4:
- temperatura 273 °K;

- pressione 101,3 kPa;

- gas secco,

nonché un tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pari ali’11% in volume,
utilizzando la seguente formula:
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nella quale:

Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore/di ossigeno di riferimento;
"Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;

Om = tenore di ossigeno misurato.

Nel caso di incenerimento unicamente(di oli usati, come definiti all’articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, Fossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi & pari al
3%.

Se i rifiut1 sono inceneriti in unaatmosfera arricchita di ossigeno, "autorita competente pud fissare

un tenore di ossigeno ~di-Tiferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche
dell’incenerimento.

Nel caso di incenertmento di nifiuti pericolost, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno

viene applicata soltanto_se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di
riferimento.



